重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表
（巴南区花溪河（花溪电站下游段）护岸工程）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件全本查阅：http://www.cqbn.gov.cn/，反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区综合窗口16，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
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	1
	巴南区花溪河（花溪电站下游段）护岸工程
	重庆市巴南区花溪街道王家坝社区
	重庆巴源建设投资有限公司
	重庆诚治环保工程有限公司
	本项目为新建项目，工程护岸整治河段总长260m，位于花溪河下游段，起于花溪电站堤坎下游，止于土桥净化站，治理范围为河道右岸岸坡，治理岸线长度325.4m。项目由堤防工程组成，桩号K0+000.0~K0+163.0段长163m，采用新建重力式和衡重式挡土墙结构；K0+315.9~K0+325.4m段长9.5m，采用新建重力式挡土墙结构；K0+163.0~K0+315.9段长152.9m，利用现状净化站边墙防洪。项目总投资668.91万元，其中环保投资11.84万元，占总投资1.77%

	本项目主要环境影响主要表现在施工期：
（1）施工期大气污染物主要包括施工扬尘、燃油施工机具及车辆尾气。临时堆土进行遮盖，易洒露物质密闭运输；施工车辆上路前清理干净；施工场地配备洒水、喷淋等降尘措施；施工机械、运输车辆不得使用劣质燃料。施工机具和车辆尾气排放量小，对环境影响小。（2）施工期产生的废水主要为施工废水、施工人员生活污水。通过在施工场地设置隔油沉淀池，施工机械和运输车辆冲洗废水经隔油沉淀后与生活污水一起进入李家沱污水处理厂处理后排放，对地表水环境影响较小。

（3）施工期噪声通过加强施工管理，选用低噪设备；注重对施工器械的保养维护；合理布局高噪声施工设备，尽量远离敏感区域；夜间施工必须完善申报手续并张贴告示；运输车辆限速、禁鸣。（4）施工期固体废物包括土石方、沉淀池沉渣和施工人员生活垃圾。项目不设大型机修、汽修场、机械保养站，大型修配任务外协调解决；项目施工区不设拌和站。开挖土石方料用于挡墙后方回填料；剥离的表土用于施工后期临时占地范围内场平或者复耕复绿用土；沉淀池沉淀渣定期清掏后回用到堤防工程填筑；施工场地设置垃圾桶集中收集，依托当地环卫系统收运处置。（5）施工期生态环境影响主要是工程占地影响、对植被的影响、对陆生动物、水生动物和对水土流失的影响。项目所在区域无珍稀野生动植物，均为常见动植物，项目施工安排在枯水期，不涉水施工，永久占地面积小，通过严控施工范围，严禁越界施工，对破坏的植被及时移栽，施工区域及时复绿，且项目施工周期短对植被影响小，对水生动物影响很小，对陆生动物的影响整体可控。施工期做好临时截排水、临时沉沙、裸露开挖地表及临时堆料的临时遮盖等水土保持措施，可有效控制水土流失。

	重庆市巴南区发展和改革委员会：巴南发改审发〔2024〕69号，项目代码：2404-500113-04-05-121725。
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