重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（中石化盛探1井钻探工程建设项目、中石化福宝2HF井钻探工程）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件查询方式：http://www.cqbn.gov.cn。
反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区综合窗口，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

	序号
	项目

名称
	建设

地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护

对策与措施
	相关部门意见
	建设单位开展的公众参与情况

	1
	中石化盛探1井钻探工程建设项目


	重庆市巴南区圣灯山镇思栗村11组


	中国石油化工股份有限公司 

勘探分公司
	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司
	项目总投资6500万元，其中环保投资300万元。本项目为油气资源勘探而实施的勘探井，不包括开采。井别为预探井，井型为定向井，设计井深6446（其中水平段约1500m）。主体工程施工内容由钻前、钻井和压裂测试3个阶段组成。


	环境保护措施：

（1）废气：钻前施工应根据天气情况和扬尘情况并严格进行洒水抑尘；气体钻井废气在排砂管内采用喷淋水洗除尘处理；测试放喷工艺应尽量减少测试频次和时长；测试管线采用优质阀门连接，测试放喷气体全部在放喷池点火燃烧，并配备启动燃烧气体，最大程度的燃烧充分，减轻甲烷温室气体排放。（2）废水：本项目钻井废水、压裂返排液预处理后外运附近具有处理能力且环保手续齐全的污水处理厂处理达标后排放；生活污水经收集后外运附近污水处理厂进一步深度处理。（3）噪声：选用低噪声设备、对设备进行基础减振，合理布局、距离衰减、加强维护保养等措施。（4）固废：钻井作业过程中的水基钻井固废正常情况下直接外运。不能及时外运处置时，在环保装置区内的岩屑临时暂存点采用3个20m³的岩屑收集罐暂存。危废贮存点采取重点防渗，并满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。（5）环境风险：钻井过程中加强井漏防范措施，配备应急点火系统并设立管理系统，钻井进入气层前和测试放喷对居民的临时疏散，按要求设置钻井风险监控、报警措施，落实污废水及稀盐酸防泄漏措施。编制环境风险应急预案并进行培训和演练。
	/
	/

	2
	中石化福宝2HF井钻探工程


	重庆市巴南区安澜镇石板垭村14组


	中国石油化工股份有限公司 

勘探分公司
	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司
	项目总投资8300万元，其中环保投资825万元。本项目为巴南区油气资源勘探而实施的勘探井，不包括开采。项目先实施福宝2HF井导眼井，若目的层没有钻遇好的油气显示，则裸眼完井；若目的层钻遇良好的气层，则回填并开钻水平井段。本井设计井深约4262m，其中导眼段约3185m，水平段约785m。勘探井主体工程施工内容由钻前、钻井和压裂测试3个阶段组成。


	环境保护措施：

（1）废气：钻前施工应根据天气情况和扬尘情况并严格进行洒水抑尘；气体钻井废气在排砂管内采用喷淋水洗除尘处理；测试放喷工艺应尽量减少测试频次和时长；测试管线采用优质阀门连接，测试放喷气体全部在放喷池点火燃烧，并配备启动燃烧气体，最大程度的燃烧充分，减轻甲烷温室气体排放。（2）废水：本项目钻井废水、压裂返排液预处理后外运附近具有处理能力且环保手续齐全的污水处理厂处理达标后排放；生活污水经收集后外运附近污水处理厂进一步深度处理。（3）噪声：选用低噪声设备、对设备进行基础减振，合理布局、距离衰减、加强维护保养等措施。（4）固废：钻井作业过程中的水基钻井固废正常情况下直接外运。不能及时外运处置时，在环保装置区内的岩屑临时暂存点采用3个20m³的岩屑收集罐暂存，危废贮存点采取重点防渗，并满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。（5）环境风险：设置500m³的应急池，落实井控措施，加强井漏防范措施，配备应急点火系统并设立管理系统，进入气层前和测试放喷时对居民临时疏散，制定环境风险防范措施。编制环境风险应急预案，进行培训和演练。
	/
	/


