重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（重庆辉祥精密电子有限公司年产300万件塑料制品生产线建设工程）
重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件查询方式：http://www.cqbn.gov.cn。

反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区综合窗口，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
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	1
	重庆辉祥精密电子有限公司年产300万件塑料制品生产线建设工程
	重庆市巴南区界石镇石景路18号附5号
	重庆市巴南区界石镇石景路18号附5号
	重庆舒清节能环保科技有限公司
	项目总投资600万元，其中环保投资60万元。本项目租用圣美精工（重庆）有限公司5#楼3楼闲置厂房约6000㎡，外购全自动喷漆线、水喷淋房、烤箱、固化炉、恒温恒湿房等设备，新建塑料制品涂装线3条（包含油性油漆喷涂生产线1条、水性油漆喷涂生产线1条、丝印包装生产线1条）。本项目建成后将形成涂装塑料制品300万件/年的生产能力。

	环境保护措施：

（1）废气：1#（油性漆）喷涂生产线产生的喷涂废气和印刷废气经收集处理达标后，由1号排气筒高空排放；2#（水性漆）喷涂生产线产生的喷涂废气和印刷废气经收集处理达标后，由2号排气筒高空。（2）废水：本项目洗手废水、湿式去漆雾废水和喷枪清洗废水分别经预处理后，和生活污水一起依托圣美精工公司已建污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政管网排入界石组团污水处理厂进一步深度处理。（3）噪声：选用低噪声设备、对设备进行基础减振，合理布局、距离衰减、加强维护保养等措施。（4）固废：含尘过滤棉、破损不合格品和未沾染危化品的包装物经规范收集后，暂存于一般固废暂存区，交物资回收单位回收；废油漆桶、废固化剂桶、废稀释剂桶、废油墨桶等未完全罗列的危险废物经规范收集暂存后，定期交有资质单位处理；废水性漆桶、水性漆渣、废遮挡物、废水性漆、废过滤棉等水性漆喷涂工序产生的固废需进行危险废物属性鉴别，鉴别前应按危险废物进行贮存和管理。（5）环境风险：进行分区分级防渗，场地划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。确保厂区废水全部得到收集并处理，避免下渗进入地下水和土壤；制定严格的检查制度，加强员工管理、培训。
	《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2401-500113-07-02-264278）
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