


巴南环委办发〔2024〕5号

重庆市巴南区生态环境委员会办公室
关于印发《2024年重庆市巴南区夏秋季治气攻坚工作方案》的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府有关部门，区属国有公司，有关单位：
为深入贯彻落实市委、市政府关于深入打好污染防治攻坚战的指示要求，切实履行《2024年重庆市夏秋季“治气”攻坚工作方案》工作安排，扎实开展我区2024年夏秋季“治气”攻坚工作，经研究，现将《2024年重庆市巴南区夏秋季治气攻坚工作方案》印发给你们，请认真遵照执行。

重庆市巴南区生态环境委员会办公室
2024年4月30日
（此件公开发布）

2024年重庆市巴南区夏秋季治气攻坚
工作方案

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》（中发〔2023〕30号）《国务院关于印发空气质量持续改善行动计划的通知》（国发〔2023〕24号），根据区委、区政府工作要求，结合《2024年重庆市夏秋季“治气”攻坚工作方案》，聚力打好夏秋季“治气”攻坚战，推进挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物协同减排，为力争完成全年目标任务，持续改善空气质量，制定本方案。
一、攻坚目标
到2024年9月30日，力争全区优良天数较近三年平均值稳中有升，细颗粒物（PM2.5）累积浓度同比下降，为完成市委、市政府下达的全年空气质量改善目标奠定基础。
二、攻坚范围及时段
重点攻坚范围：龙洲湾街道、鱼洞街道、莲花街道、李家沱街道、花溪街道、南泉街道、一品街道、南彭街道、惠民街道、界石镇。
一般攻坚范围：其他行政区域。
攻坚时段：2024年4月1日—9月30日，各镇街、有关单位可结合实际在夏秋季时段内调整。
三、攻坚思路
聚焦夏秋季污染减排，突出精准、科学、依法治污，坚持以降低PM2.5浓度为主线，大力推动挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NOx）和颗粒物减排，实施空气质量改善“5+1”专项行动，强化日常监管、督导帮扶和污染应急应对，推动PM2.5和臭氧污染协同治理，实现空气质量持续改善。
四、全力开展“5+1”专项行动
通过开展低效失效治理设施排查整治专项行动、开展活性炭治理设施专项整治行动、开展交通源污染防治专项行动、开展生活源专项治理行动、开展扬尘污染防治专项行动和强化实施空气污染预警应急应对行动，聚力打好夏秋季“治气”攻坚战，推进挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物协同减排，推动空气质量持续改善，力争完成全年目标任务（“5+1”专项行动工作内容见附件1）。
五、保障措施
（一）加强组织领导。
区生态环境局统筹全区“治气”攻坚工作，按月调度通报各镇街空气质量状况、“治气”攻坚工作完成进度。各镇街、有关区属国有公司要制定细化方案，明确攻坚目标，围绕突出问题、突出点位分解任务，并针对夏秋季臭氧防控重点、难点问题，加强对基层网格人员、企业负责人培训，层层抓好落实，按要求及时上报攻坚工作完成情况，及时梳理总结攻坚中创新性举措，条件成熟的作为典型经验予以推广。各镇街、有关区属国有公司于4月底前报送细化方案，10月底前报送攻坚工作开展情况，攻坚期间定期报送各项任务开展情况相关材料。
（二）强化督导帮扶。
区级层面成立1个综合协调组和3个综合监督组（附件10）。综合协调组由区生态环境局抽调人员成立，总结分析、上报各项工作开展情况，统一协调各组工作；3个综合监督组由区经济信息委、区生态环境局、区住房城乡建委、区城市管理局、区交通局、区公安分局、区市场监管局等单位抽调人员成立，督导各片区攻坚工作统筹调度、任务推进情况，可灵活采用现场明查暗访、现场办公等方式，对发现存在的问题及时督促责任单位整改，对工作推进不力、污染问题突出的，向主责单位发送督办通知，明确整改时限并跟踪整改结果。各综合督导工作组组长单位于攻坚期结束后15个工作日内将综合督导工作总结报送至综合协调组。各镇街及有关区属国有公司结合本辖区实际，强化督导帮扶力量。
（三）强化监督问效。
各有关单位强化对夏秋季“治气”攻坚工作的组织推动和全过程监管。区生态环境委员会办公室将相关任务完成情况纳入污染防治攻坚战成效考核；对攻坚目标任务未达成、履行职责不到位等突出问题的，视情采取通报、现场督察、约见约谈等方式，严格督促落实。
（四）加强专项培训。
根据夏秋季“治气”攻坚“5+1”专项行动，聚焦工作要点和重点管控对象，由市生态环境监测中心、市生态环境科学研究院和市机动车排气污染管理中心相关人员，组建专家团队，针对攻坚方案解读、绩效分级、中央资金申报、挥发性有机物突出问题填报和餐饮油烟检查要点等内容，在夏秋季“治气”攻坚期间进行系统培训和不定期答疑，落实好企业主体责任和镇街属地责任，加强镇环建办工作人员监管能力。
（五）加强政策引导。
落实大气污染治理惠企措施，通过技术、资金、政策等多方面支持，引导企业升级污染治理工艺，技术助力企业降耗减污、绿色发展，服务企业发展和重点工程建设的同时推动VOCs、氮氧化物等污染物协同减排。
（五）加强宣传引导。
加大《重庆市指导防控PM2.5和臭氧污染告知书》发放力度。广泛开展臭氧污染防治科普宣传，引导企业主动做好节能减排和错峰生产。引导公众绿色低碳生活、文明消费，提倡绿色出行、节能节材。
联系人：区生态环境局大气科李俊颖，联系电话：89888616；区生态环境局大气科韦白优（餐饮油烟专项治理），联系电话：89888612。
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附件1
“5+1”专项行动工作内容

一、开展低效失效治理设施排查整治专项行动
突出工业涂装、包装印刷、家具制造、有机化工、玻璃、陶瓷、砖瓦等行业涉气重点排污单位的大气污染治理设施排查。以化学原料药和化学农药原药制造为重点，全面排查大气污染治理设施。环保绩效B级企业可暂不纳入排查范围。
有机废气收集系统重点排查有机废气是否“应收尽收”、风管是否存在破损和泄漏、采用集气罩收集的投影面积或风速是否不足等问题；检查VOCs治理设施运维是否同步运行、是否设有非必要旁路、旁路是否有效管控、治理设施耗材是否定期更换和及时处理等环节。脱硝设施核实与NOx排放特征是否匹配、设备管道腐蚀情况、关键参数配备等情况。企业粉尘排查除尘工艺适用性和设施运维规范等问题。重点攻坚范围内镇街及大江科创城公司、数智产业园公司、国际生物城公司、物流基地公司，于5月15日前完成一轮排查整治并报送整治台账（附件2）。
鼓励淘汰一批以“单一低温等离子、光氧化、光催化、非水溶性VOCs废气采用单一水喷淋吸收及上述技术的组合工艺（除异味治理外）”为代表的不适用、无法稳定达标排放的治理工艺；以升级改造为组合工艺或适宜高效治理设施等方式整治一批关键组件缺失、自动化水平低的治理设施；以规范治理设施运维、耗材更换及时、台账管理完善等方式提升治理设施运行效率。于5月15前基本完成并报送整治台账（附件3），9月底前全面完成整治。新设施投入运行前不得停运、拆除原有治理设施，因工程设计原因确需停运原有设施的，应停运对应的生产工序。
按照涉气中小微企业综合整治“回头看”工作方案（附件4）全面开展涉气中小微整治“回头看”，消除涉气中小微企业死灰复燃、集中整治、分类处置不到位等现象，并持续开展抽查整治工作，发现一起、整治一起，确保实现涉气中小微企业动态清零。各镇街、区属国有公司，于7月30日前，报送现场核查检查表扫描件。
对辖区内企业进行摸排，挖掘辖区内中央资金项目包装潜力，制定项目申报计划，提高项目申报质量。各镇街及大江科创城公司、数智产业园公司、国际生物城公司、物流基地公司，于6月15日前完成VOCs企业摸排，形成《VOCs重点企业摸排清单及中央资金申报方向及计划表》（附件5中表5），并将电子版提交区生态环境局。
（牵头单位：区生态环境局、区经济信息委、区交通局；责任单位：各镇街、有关区属国有公司）
党政网报送路径：区政府部门-区生态环境局-大气科，报送方式下同。
二、开展活性炭治理设施专项整治行动
以工业涂装、家具制造、包装印刷、有机聚合物制品、机动车维修、人造板、化工等行业为排查重点，更新活性炭治理设施清单，包括单一活性炭处理工艺设施和活性炭为主要、次要处理工艺设施等类型，做到涉活性炭治理设施应纳尽纳。以预处理工艺不规范及低效失效，设施风量不匹配，设施内部结构不合理，活性炭填装量不足、装填不规范、更换不及时、失活失效、以次充好等问题为重点，重点攻坚范围内镇街及大江科创城公司、数智产业园公司、国际生物城公司、物流基地公司，4月20日前按照相关要求（附件6）完成一轮整治并报送整治台账（附件7），基本实现活性炭VOCs治理设施合理设计、管理规范以及活性炭质量合格、足量添加、及时更换、妥善处置。
（牵头单位：区生态环境局、区经济信息委、区交通局；责任单位：各镇街、有关区属国有公司）
三、开展交通源污染防治专项行动
以老旧车辆、柴油货车为重点，深化汽车尾气和油品治理路检抽查，对尿素使用情况及车载诊断系统、氮氧化物传感器等污染控制装置进行检查，并督促超标车辆完成达标整治。结合中心城区交通运行实际，深化早晚高峰时段桥隧错峰通行管理，强化污染预警期间交通管控。
（牵头单位：区公安分局、区生态环境局、区市场监管局；责任单位：各镇街、有关区属国有公司）
持续推进非道路移动机械环保编码登记，开展非道路移动机械排放抽测，严肃查处非道路移动机械排放不达标、违反高排放非道路移动机械禁用区规定等违规违法行为，鼓励国控站点周边工地使用国三及以上排放标准的非道路移动机械。
（牵头单位：区生态环境局、区住房城乡建委、区城市管理局；责任单位：区经济信息委、区规划和自然资源局、区交通局、区水利局、区市场监管局、各镇街、有关区属国有公司）
继续推进实施夏秋季夜间“错峰加油”优惠活动，引导更多企业、车主参与活动，引导加油站夜间装卸油。
（牵头单位：区商务委；责任单位：各镇街、有关区属国有公司）
四、开展生活源专项治理行动
各区域餐饮业于4月底前完成1次油烟净化设施清洗和检修，并定期（至少每月1次）维护保养，敏感点周边3公里范围内加大维护保养频次，确保油烟治理设施运转正常。餐饮单位建立油烟净化设施运维台账，对清洗、维护、运转状态等进行记录。油烟治理设施与排风机联动，其额定处理风量不小于设计排放风量，排烟系统做到密封完好。对餐饮业开展油烟抽查抽测，督促稳定达标排放。各镇街及有关区级部门、区属国有公司，参照附件8建立辖区内餐饮业油烟治理台账（附件9），于6月15日前报送并动态更新。
（牵头单位：区生态环境局、区市场监管局、区机关事务中心；责任单位：各镇街、有关区属国有公司）
增加汽修企业现场执法检查频次，重点检查喷漆房是否密闭、是否配备有机废气收集处理设施、设施是否正常运行、运行台账是否完善等环节，督促汽修企业有效收集处理废气，鼓励推进建设有机废气集中处理设施、集中钣喷中心、活性炭再生中心等涉VOCs“绿岛”项目。
（牵头单位：区交通局、区生态环境局；责任单位：各镇街、有关区属国有公司）
五、开展扬尘污染防治专项行动
以施工及城市道路为治理重点强化扬尘防治。深化施工扬尘管控，督促施工工地严格落实建筑工地控尘“十项规定”，对环境敏感区域周边施工项目，鼓励使用具有降尘减噪效果的全密闭施工工艺。在大中型装修、外立面改造、市政工程和城市道路交通标志中，除特殊功能要求外，全面推广使用低VOCs含量涂料。加强道路扬尘控制措施，强化对重点区域、重点工地周边路段的冲洗和清扫。强化交通运输扬尘控制，加大对渣车冒装洒漏全过程监管执法工作力度。强化裸土及堆场覆盖，严格落实物料覆盖、密闭装卸等降尘措施。持续创建巩固扬尘控制示范工地和示范道路。
（牵头单位：区住房城乡建委、区城市管理局；责任单位：各镇街、有关区属国有公司）
六、强化实施空气污染预警应急应对行动
强化空气质量污染应急应对。严格按照《重庆市巴南区重污染天气应急预案(2022年修订版）》有关规定，组织开展重污染天气应急响应工作，做实做细重污染天气重点行业企业绩效分级工作，污染预警期间督促企业开展相应污染减排措施，动态更新重污染天气应急减排清单。强化区域联动，开展交叉检查执法，开展跨区域联合检查，重点检查交界区域及传输通道内涉VOCs企业污染排放情况，协同加强跨区域餐饮、油品质量、货运车辆等执法管控。
（牵头单位：区生态环境局；责任单位：区经济信息委、区交通局、区市场监管局、各镇街、区属国有公司）
强化错峰削峰应急减排。夏秋季攻坚期间，化工、制药、石化等企业在确保安全的前提下合理安排停检修计划；取缔机动车维修、五金加工等行业存在的露天喷涂工艺；加强餐饮、服装干洗、广告制作等加工服务业监管。污染应对期间，原则上不开展大中型装修、外立面改造等施工项目；不开展储罐清洗、VOCs治理设施更换过滤棉等高排放VOCs的作业。臭氧污染高发时段，不开展道路画线、沥青铺设、露天刷漆等工程作业；引导企业涂装、印刷等排放VOCs的工艺错峰生产。
（牵头单位：区经济信息委、区住房城乡建委、区城市管理局；责任单位：各镇街、区属国有公司）
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附件2
废气收集设施清理整治台账
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	填报人：__________
	联系电话：__________
	填报时间：__________

	企业名称
	统一社会信用代码
	地址
	行业
	主要产品
	年产量
	主要产污工艺
	治理设施工艺
	设施风量
	废气收集设施问题
	无组织排放问题
	整改方式
	完成整改时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.废气收集设施问题主要针对外部集气罩投影面积不足、风速低于0.3米/秒，管道破损，正压状态的管道、设备是否有泄漏等开展排查；
2.无组织排放问题主要针对含VOCs原辅材料和废料储存环节废气未接入治理设施，溶剂调配等环节无组织排放等问题。


附件3
简易低效设施清理整治台账
	填报单位：__________
	填报人：__________
	联系电话：__________
	填报时间：__________

	企业名称
	统一社会信用代码
	地址
	行业
	主要产品
	年产量
	主要产污工艺
	原低效设施工艺
	原低效设施风量
	整改措施
	新治理设施工艺
	新治理设施风量
	完成整改时间

	例：xxx
	xxxx
	xxx
	汽车配件制造
	xx
	xx
	稀释剂调配、调漆、喷漆、烘烤等
	过滤棉+光催化
	50000m3/h
	改造为适宜高效设施
	干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧
	60000m3/h
	xx

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.低效设施工艺主要是光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性VOCs除外）、低温等离子等低效VOCs治理设施（恶臭处理除外）。
2.完成整改时间列，完成整改前填报预计时间。

附件4

涉气中小微企业综合整治“回头看”工作方案

一、集中开展“回头看”行动
各镇街、区属国有公司落实生态环境保护属地责任，要求各镇街、区属国有公司组织力量对所管辖区内2021年以来所有涉气中小微企业进行一次全面“回头看”。重点检查关停取缔类是否两断三清到位，提升改造类企业取得排污许可证后污染防治设施运行及稳定达标排放情况，对“回头看”发现的问题，应当及时督促有关污染源限时整改；整改进程缓慢的，应当及时移送主管部门督导；发现恶意违法行为或拒不整改的，移送有执法权的部门依法调查处理。切实巩固工作成果，坚决不走“回头路”。
二、持续开展巡查抽查整治工作
按照《巴南区涉气中小微企业综合整治方案》巴南环委办发〔2020〕28号的要求，自行开展巡查抽查或组织村居开展巡查抽查，确保一年至少覆盖一次。针对涉气中小微企业“小型化”、“作坊化”、“隐蔽化”、难发现、难监管、易反弹的特点，逐镇街、逐村、逐工业小区、逐废弃场院、逐工业大院进行持续巡查抽查。对抽查出来的问题企业，将严格实施整治，做到发现一起，整治一起，实现涉气中小微企业动态清零。
三、强化追责问责
对在涉气中小微企业“回头看”工作中，抽查不认真不细致，涉气中小微企业死灰复燃，违规生产，违法排污以及未按要求纳入整治清单，瞒报漏报和履职不到位等问题，将依规依纪追究相关责任单位和责任人的责任。
我区涉气中小微企业整治工作，将按照“属地管理、分级负责、部门监督”的原则，严格落实地方政府属地责任和部门监管职责，全面开展涉气中小微整治“回头看”，消除涉气中小微企业死灰复燃、集中整治、分类处置不到位等现象，并持续开展抽查整治工作，发现一起、整治一起，确保实现涉气中小微企业动态清零。
各镇街、区属国有公司巡查抽查过程中，需填写涉气中小微企业现场核查检查表（表1）自行存档备查，于7月30日前，将现场核查检查表扫描件报送至巴南区生态环境局-大气科。




表1 
涉气中小微企业综合整治工作专项现场核查检查表
	企业名称
	

	检查地址
	　

	检查时间
	　

	检查人
	　

	整治类别及情况
	搬迁、关停取缔类
	整治规范类
	无涉气类

	
	未达到整治要求
	基本达到整治要求
	未达到整治要求
	基本达到整治要求
	未达到整治要求
	基本达到整治要求

	
	未断水电
	未清除设备、原料、产品

	已关闭，无运行设备。　
	无污染治理设施
	治理设施不匹配
	无组织排放控制不到位
	完善治理设施，有效控制废气排放措施。　
	有颗粒物、二氧化硫、VOC污染物排放
	不涉及废气排放

	现场检查情况及备注
	　

	被检查人
	企业人员：镇街人员：



附件5
VOCs重点企业中央资金项目摸排方案

一、中央资金项目支持范围
挥发性有机物（VOCs）中央资金项目支持范围主要为VOCs综合治理项目，包含五个类别。
（一）VOCs原辅材料源头替代。汽车制造、家具、计算机零部件制造、电子、橡胶制品制造、工程机械等行业实施低VOCs（水性、高固体分、无溶剂、粉末等）源头替代。
（二）末端治理。对采取单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理设备进行升级改造。石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业实施低效VOCs处理设施提升改造项目。
（三）无组织排放治理。重点支持VOCs物料储存（例如高效密封浮盘改造：储罐浮盘由浮筒式浮盘等简易浮盘升级改造为全接液式浮盘等高效浮盘）、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面（高浓度有机废水）以及工艺过程等环节无组织排放深度治理等。
（四）“绿岛”项目。重点支持同一类别工业涂装企业聚集的园区和集群建设集中涂装中心；吸附剂使用量大的地区，建设吸附剂集中再生中心；同类型有机溶剂使用量较大的园区和集群，建设有机溶剂集中回收中心；钣喷共享中心建设，并配套建设适宜高效VOCs治理设施。
（五）重点行业绩效分级提升项目。根据《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》，结合中央资金支持的石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点涉VOCs行业C级升B级企业、B级升A级企业中涉及VOCs深度治理项目。
二、摸排范围
本辖区内包括但不限于工业涂装（汽车整车制造、汽车零部件制造、工程机械整机制造、家具制造、其他涉涂装工序的行业等）、包装印刷、石化、化工、制药、计算机零部件制造、电子工业、橡胶制品制造等国家重点支持的VOCs行业。
三、资金项目摸排步骤及技术方法
（一）涉VOCs排放行业企业梳理
根据环境统计、排污许可证、污染源普查等现有数据库，结合实地调查，梳理辖区内涉VOCs排放行业类别及企业，并收集企业基本信息。清单格式详见表1。
表1  涉VOCs排放行业基本情况
	序号
	区县
	行业类别
	企业名称
	VOCs排放量
	单位
	数据来源
	现有治理工艺

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）源头替代类项目摸排步骤及技术方法
1.资料收集。企业提供所有涉VOCs原辅材料（例如：油漆、稀释剂等）MSDS和VOCs含量检测报告。
2.低VOCs物料判别。根据检测报告判断企业所用原辅材料是否为低VOCs物料。低VOCs含量原辅材料界定如下：
（1）符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597—2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品。
（2）符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507—2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品。
（3）符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508—2020）规定的水基、半水基清洗剂产品。
（4）符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372—2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。
（5）其他已发布的低挥发性原辅材料的产品技术要求：
生态环境部:《环境标志产品技术要求水性涂料》(HJ2537-2014)、《环境标志产品技术要求凹印油墨和柔印油墨》(HJ371-2018)、《环境标志产品技术要求胶印油墨》(HJ/T370--2007)、《环境标志产品技术要求胶粘剂》(HJ 2541-2016)、《环境标志产品技术要求家用洗涤剂》(HJ458-2009)。
工业和信息化部:《水性液态内墙硅藻涂料》(HG/T5172-2017)、《带锈涂装用水性底漆》(HG/T5173-2017)、《玻璃和陶瓷制品装饰用水性涂料》(HG/T5175-2017)、《汽车塑料件用水性涂料》(HG/T 5180-2017)、《水性紫外光(UV)固化木器涂料》(HG/T 5183-2017)。
3.含VOCs物料产品质量达标性判定。如果非低VOCs物料，应判断涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品是否满足以上相关标准中VOCs含量的限值要求，判断企业是否使用VOCs 含量不达标产品。目前，国家出台了9部关于含VOCs溶剂的产品质量标准：
（1）低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T 38597-2020）
（2）船舶涂料中有害物质限量(GB 38469-2019)
（3）室内地坪涂料中有害物质限量（GB 38468-2019）
（4）木器涂料中有害物质限量（GB 18581-2020）
（5）车辆涂料中有害物质限量（GB 24409-2020）
（6）工业防护涂料中有害物质限量（GB 30981-2020）
（7）油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值（GB 38507-2020）
（8）胶粘剂挥发性有机化合物限量（GB 33372-2020）
（9）清洗剂挥发性有机化合物含量限值（GB 38508-2020）
4.绩效分级提升类项目摸排。根据《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》，判断企业是否具备C级升B级企业、B级升A级企业提升空间。
重点行业绩效分级原辅材料类指标（示例）
	示例1：工业涂装
A级企业：
1、使用粉末涂料；
2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)规定的低VOCs含量涂料产品。
B级企业：
1、使用符合《船舶涂料中有害物质限量》(GB38469-2019)、《木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2020)、《车辆涂料中有害物质限量》(GB24409-2020)、《工业防护涂料中有害物质限量》(GB30981-2020)等标准规定的水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；
2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)规定的溶剂型涂料产品。
C级企业：
使用符合《船舶涂料中有害物质限量》(GB38469-2019)、《木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2020)、《车辆涂料中有害物质限量》(GB24409-2020)、《工业防护涂料中有害物质限量》(GB30981-2020)等标准规定的涂料产品。

	示例2：工程机械整机制造
A级企业：
1、水性涂料：底漆≤250g/L，中涂≤250 g/L，面漆≤300g/L，清漆≤300g/L；
2、无溶剂涂料≤60g/L；
3、粉末涂料。
B级企业：
1、高固体分涂料：底漆≤380g/L，中涂≤400g/L，面漆单组分≤400g/L、双组分≤400g/L，清漆单组分≤420g/L、双组分≤400g/L；
2、水性涂料：底漆≤300 g/L，中涂≤300 g/L，面漆≤420g/L，清漆≤420g/L；
3、无溶剂涂料≤100 g/L。
C级企业：
1、溶剂型涂料：底漆≤540g/L，中涂≤540 g/L，面漆≤550 g/L，清漆≤550 g/L；
2、水性涂料：底漆≤300g/L,中涂≤300 g/L，面漆≤420 g/L，清漆≤420 g/L；
3、无溶剂涂料≤100 g/L。

	示例3：家具制造
A级企业：
1、使用的水性涂料(含水性UV、腻子)满足《木器涂料中有害物质限量》(GB 18581-2020)要求；
2、使用的无溶剂UV涂料、溶剂型涂料满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)要求；
3、使用的水性和本体胶粘剂满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)要求；
4、使用的清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB 38508-2020)要求。
B级企业：
1、使用满足《木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2020)要求的水性涂料(含水性UV、腻子)占比 50%以上；
2、使用满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)要求的水性和本体胶粘剂占比50%以上；
3、使用的清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB 38508-2020)要求。
C级企业：
1、使用的涂料(含腻子)满足《木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2020)要求；
2、使用的胶粘剂满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372-2020)要求；
3、使用的清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB 38508-2020)要求。


根据上述步骤，形成涉VOCs原辅材料清单，见表2。
表2  涉VOCs原辅材料清单
	序号
	企业名称
	原辅材料
产品名称
	原辅料
供应商
	VOCs
含量
	单位
	近三年年使用量
	是否为低VOCs含量原辅料
	是否满足VOCs含量的限值要求
	是否具备绩效分级提升潜力
	绩效分级提升潜力描述

	
	
	
	
	
	
	2023
	2022
	2021
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（三）末端治理类项目摸排步骤及技术方法
主要为摸排辖区内低效失效VOCs污染治理设施企业名单。清单格式详见表3。
1.资料收集。企业提供所有涉VOCs排放环节废气收集及治理工艺。
2.低效VOCs污染治理工艺判别。根据《重庆市生态环境局办公室关于进一步加强中央大气污染防治资金项目储备工作的通知》，采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性 VOCs 废气采用单一水喷淋吸收及上述技术的组合工艺（除异味治理外）为低效VOCs污染治理工艺。
3.绩效分级提升类项目摸排。根据《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》，判断企业在污染治理技术方面是否具备C级升B级企业、B级升A级企业提升空间。
4.减排效益明显的其他深度治理项目。
重点行业绩效分级原辅材料类指标（示例）
	示例1：工业涂装
A级企业：
1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒等干法高效漆雾处理装置；
2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%；
3、使用水性涂料(含水性UV)时，当车间或生产设施排气中非甲烷总烃(NMHC)初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施。
B级企业：
1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置；
2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥85%；
3、使用水性涂料(含水性UV)时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h时，建设末端治污设施。
C级企业：
1、喷涂废气设置高效漆雾处理装置；
2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气建设末端治污设施，处理效率≥80%；
3、使用水性涂料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率>2 kg/h时，建设末端治污设施。

	示例2：工程机械整机制造
A级企业：
1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒等干法高效漆雾处理装置；
2、使用水性涂料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施。
B级企业：
1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置；
2、使用高固体分涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥90%；
3、使用水性涂料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率>2 kg/h 时。
C级企业：
1、喷涂废气设置高效漆雾处理装置；
2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气建设末端治污设施，处理效率≥80%；
3、使用水性涂料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施。

	示例3：家具制造
A级、B级企业：
1、溶剂型涂料：涂饰(含UV涂料喷涂)、干燥、调配、流平等废气采用漆雾预处理+吸附浓缩+燃烧(蓄热燃烧、催化燃烧)工艺处理；
2、其他涂料：涂饰、干燥、调配、流平等废气采用漆雾预处理+吸附浓缩+燃烧(蓄热燃烧、催化燃烧)，NMHC排放速率<2kg/h末端采用漆雾预处理+吸附法等技术工艺处理。
C级企业：
未达到A、B级要求。


根据上述步骤，形成VOCs末端污染治理设施企业清单，见表3。
表3  VOCs末端污染治理设施企业清单
	序号
	企业名称
	废气产生工序
	废气治理工艺
	VOCs废气治理设施建成时间
	是否为低效VOCs污染治理设施
	是否具备绩效分级提升或深度治理的潜力
	绩效分级提升或深度治理潜力描述

	
	
	
	
	
	
	
	


（四）无组织排放控制类项目摸排步骤及技术方法
主要针对挥发性有机液体储罐、挥发性有机液体装卸、敞开液面逸散等高浓度VOCs废气产生环节进行问题摸排，挖掘具备中央资金项目包装潜力企业，形成挥发性有机液体储罐现状摸排清单，格式详见表4。挥发性有机液体装卸、敞开液面逸散等其他高浓度VOCs废气产生环节是否满足中央资金申报要求，建议区县根据实际项目情况开展咨询。
1.挥发性有机液体储罐现状摸排
可能存在的问题。储罐呼吸气收集处理效率低下。
排查检查重点。以石油炼制、石油化工、有机化工、合成树脂、合成纤维、合成橡胶、陆上石油天然气开采、煤化工、焦化、制药、农药、涂料等行业以及储油库、港口码头为重点，排查辖区内存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的挥发性有机液体储罐（含中间罐）罐型、存储介质、容积、存储温度、浮盘边缘密封类型及治理设施建设情况、工艺类型和运行情况，建立储罐排查清单，判断企业储罐浮盘是否为浮筒式浮盘等简易浮盘，是否具备升级改造为全接液式浮盘等高效浮盘的空间。详见附表。
2.绩效分级提升类项目摸排。根据《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》，判断企业在无组织指标方面是否具备C级升B级企业、B级升A级企业提升空间。
重点行业绩效分级无组织类指标（示例）
	示例1：工业涂装
A级、B级企业：
1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别控制要求；
2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内；
3、除大型工件特殊作业(例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序)外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作；
4、密闭回收废清洗剂；
5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施；
6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压(HVLP)喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术。
C级企业：
满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别控制要求。

	示例2：工程机械整机制造
A级企业：
1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)特别控制要求；
2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内；
3、除大型工件特殊作业外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作；
4、密闭回收废清洗剂；
5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施；
6、采用自动喷涂、静电喷涂或高流低压(HVLP)喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术；
7、采用自动调漆与清洗；
8、实施工料定额管理。
B级企业：
1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别控制要求；
2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内；
3、除大型工件特殊作业外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作；
4、密闭回收废清洗剂；
5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施；
6、采用自动喷涂、静电喷涂或HVLP喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术。
C级企业：
满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别控制要求。

	示例3：家具制造
A级、B级、C级企业：
涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储，原辅材料调配、使用、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送；施胶、调配、喷涂、流平和干燥工序在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统。


根据上述步骤，形成挥发性有机液体储罐现状摸排清单，见表4。
表4挥发性有机液体储罐现状摸排清单
	序号
	行业类别
	企业名称
	储罐名称
	罐型
	存储介质
	容积
	存储温度
	浮盘类型
	是否为简易浮盘
	浮盘边缘密封类型
	治理设施建设情况及工艺类型
	治理设施运行情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（五）“绿岛”项目摸排步骤及技术方法
1.调研辖区内是否具备同一类别工业涂装企业聚集的园区和集群；
2.调研辖区内企业吸附剂使用量以及企业吸附剂集中再生处置需求；
3.调研辖区内同类型有机溶剂使用量较大的园区和集群，调研企业有机溶剂集中回收中心需求；
4.调研辖区内是否存在钣喷共享中心建设需求。
四、VOCs重点企业摸排清单及中央资金申报方向及计划表
根据上述步骤摸排出具有申报资金潜力的企业，形成汇总表。
表5   VOCs企业摸排清单及中央资金申报方向及计划表
	区县
	序号
	企业名称
	行业类别
	申报方向（源头替代、深度治理、绿岛……）
	治理现状
	拟申报内容
	申请资金比例
	拟申报时间

	示例
	1
	XX
	家具
	源头替代
	XX工序XX原辅材料非低VOCs含量原辅料
	将XX工序目前所用油性漆改为水性漆，年减排VOCsXX吨。
	不高于生产线改造的20%
	2024年下半年

	示例
	2
	XX
	包装印刷
	深度治理
	企业采用溶剂型原辅材料，XX有机废气原采用干式过滤+UV光解+活性炭吸附工艺进行治理，X污染物浓度为Xmg/m3，处理效率为80%，污染治理技术满足C级企业要求。
	现拟采用干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧工艺进行治理，处理效率达到85%及以上，
X污染物浓度达到Xmg/m3，改造后可达到B级企业治理技术的要求。年减排VOCsXX吨。
	不高于治理设施的50%
	2024年下半年

	示例
	3
	XX
	摩托车及汽车配件
	深度治理
	喷涂车间废气，原采用活性炭吸附工艺进行治理，X污染物浓度为Xmg/m3。
	喷涂车间废气，原采用活性炭吸附工艺进行治理，现拟采用活性炭吸附+催化燃烧工艺治理，X污染物浓度降低X%，年减排VOCsXX吨。
	不高于治理设施的50%
	2024年下半年

	示例
	4
	XX
	石油炼制
	无组织治理
	公司储运部现有X台储罐 (X台轻质油罐、X甲醇储罐)，浮盘为浮筒式浮盘
	公司储运部现有X台储罐浮盘为浮筒式浮盘，拟升级改造为全接液式浮盘，预计VOCs年减排量为XX吨。
	不高于储罐改造费用的50%
	2024年下半年

	示例
	5
	XX
	汽车维修
	钣喷中心
	喷烤漆废气由各汽修企业自行处理，采用“干式过滤+UV光催化氧化+活性炭吸附处理”工艺，单个漆房处理风量约为XXm3/h，非甲烷总烃浓度约为XXmg/m3。
	钣喷中心共有6间喷烤一体漆房，废气原采用“干式过滤+UV光催化氧化+活性炭吸附处理”工艺，新建一套治理设施，设计处理能力为XX，治理工艺为“干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”工艺，非甲烷总烃浓度降低X%，年减排量约为XX吨。
	喷漆房不高于20%，末端治理设施不高于50%
	2024年下半年

	示例
	6
	XX
	......
	有机溶剂集中回收中心
	......
	......
	不高于生产线的30%
	2024年下半年

	示例
	7
	XX
	......
	吸附剂集中再生中心
	......
	......
	不高于生产线的30%
	2024年下半年







附件6
活性炭治理设施专项整治相关要求

一、总体要求
活性炭治理设施应设计合理、管理规范，填装活性炭应质量合格、足量添加、及时更换，废活性炭应妥善处置，相关要求应符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）、《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026—2013）等标准、政策文件要求。
二、废气预处理要求
喷涂等工艺产生含颗粒物的VOCs废气的，宜在活性炭吸附前端设置颗粒物捕集装置。进入吸附设备的废气颗粒物含量和温度分别低于1mg/m³和40℃，保障活性炭在低颗粒物、低含水率和适宜温度条件下使用。应将定期更换过滤材料相关内容纳入操作规程。活性炭对酸性废气吸附效果较差，且酸性气体易对设备本体造成腐蚀，应先采用洗涤进行预处理。采用洗涤进行预处理的，应采取措施保障进入吸附环节的废气湿度为70%以下。
三、设施风速控制要求
按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间。涉VOCs排放工序应在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集，无法密闭采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，按《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758）规定，设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。活性炭吸附装置风机应满足依据车间集气罩形状、大小数量及控制风速等测算的风量所需，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式进行改造。鼓励企业自备风速仪，用以测定集气罩及吸附床风速。
活性炭应装填齐整，避免气流短路。采用颗粒活性炭时，气体流速宜低于0.60m/s；采用活性炭纤维时，气体流速宜低于0.15m/s；采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于1.20m/s。
四、设施质量控制要求
[bookmark: _GoBack]吸附装置内部结构应设计合理，气体流通顺畅、无短路、无死角。吸附装置及配套管道应密闭，主风机宜安装在吸附装置后端，使装置形成负压，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。应按规范设置采样口，便于监督监测和日常监控活性炭吸附效率。
鼓励企业自备VOCs快速监测设备和压差计。压差计用以测定经过吸附装置的气流压降，从而确定活性炭、过滤棉是否需要更换。
五、活性炭装填控制要求
颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g；蜂窝活性炭碘吸附值≥650mg/g；活性炭纤维比表面积应不低于1100m2/g（BET法）。企业应备好所购活性炭厂家关于活性炭碘吸附值、比表面积等相关检测报告等证明材料。
应考虑VOCs产生量等因素科学合理确定活性炭装填量及更换周期，并在操作规程中予以载明。采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs 废气，年活性炭使用量宜不应低于VOCs 产生量的5倍，即1吨VOCs 产生量，需5吨活性炭用于吸附。采取组合工艺的，光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性VOCs除外）、低温等离子等低效治理工艺以去除率不超过10%计算活性炭装填量。排气浓度不满足设计或排放要求时，需及时更换活性炭。活性炭更换周期宜不超过累计运行500小时或3个月，更换周期依据生态环境部大气环境司编写的《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》相关内容。
建立活性炭全过程管理台账，购入记录和质量规格应附发票、检测报告等关键支撑材料；应准确、及时填写更换记录并保存；废旧活性炭妥善贮存，贮存过程中产生的VOCs接入处理设施，将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，在设施运维台账中记录更换时间和使用量。
企业应保障设施设备及操作人员安全，防止发生安全生产事故。
附件7
活性炭治理设施专项整治台账
	填报单位：__________
	填报人：__________
	联系电话：__________
	填报时间：__________

	企业名称
	统一社会信用代码
	地址
	行业
	主要产品
	年产量
	VOCs物料年用量
	涉VOCs工艺
	设施处理工艺
	设施风量
	活性炭类型及装填量
	存在问题
	完成整改时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：存在问题填报预处理、风速控制、设施质量控制、活性炭装填控制方面的具体问题。
附件8
餐饮油烟污染专项整治工作方案

一、整治目标
巴南区辖区内所有餐饮服务场所需安装高效油烟净化设施，对不正常运行、安装不符合要求或达不到排放标准的，实行限期整改或停业整顿。推动油烟污染治理和环境管理的制度化、规范化建设，在继续推广环保无烟烧烤炉的基础上，逐步对熏、炸、烤制类餐饮场所及露天摊点推行清洁能源改造，确保餐饮服务业油烟污染得到有效治理，空气质量进一步提升。
二、整治内容
（一）整治范围
巴南区现有餐饮服务场所（包括单位食堂、宾馆内设酒店、餐厅、个体餐饮经营门店等），新、改、扩建餐饮服务业项目。
（二）整治内容
1.新建餐饮服务场所
（1）新建的餐饮服务场所必须建设符合饮食业油烟排放标准（DB50/859—2018）要求的高效油烟净化污染防治设施并通过验收，需要配套建设的污染防治设施未建成、未验收或者验收不合格的，不得投入运营。
2.现有餐饮服务场所
（1）未安装高效油烟净化设施的餐饮服务场所，要求15日内安装高效油烟净化设施，逾期未安装的，依法进行查处。
（2）已安装高效油烟净化设施但不正常使用的餐饮服务场所，实行现场整改或 7日内整改到位，逾期未完成整改的，依法进行查处。
三、整治要求
（一）规范安装油烟净化装置。所有餐饮服务场所必须安装与经营规模相匹配的高效油烟净化设施，营业期间必须保证油烟净化设施正常运行并达标排放。在餐饮服务场所建筑物内有预设专用烟气排放管道的，油烟需通过预设管道排放，无预设专用烟气排放管道的，需按标准安装专用烟气排放通道，排放通道要高于相邻建筑物。选用低噪声风机、水泵等设备并采取消音、隔声、减震措施，专用烟气排放通道的安装使用需对周边居民无影响，并对城市景观环境无影响。
（二）定期清理维护油烟净化设施。餐饮业主应当定期（一般1个月左右清洗一次）清理维护油烟净化设施，确保设施稳定有效统一回收，不得倒入下水道，并建立清洁保养台账，保存连续 6个月以上的维护保养记录。
四、有关要求
各镇街、有关区属平台公司履行属地管理责任，负责本辖区内排放油烟的餐饮服务场所的日常监管，并安排专人负责，建立餐饮油烟日常监管台账。对照职责做好餐饮经营单位日常巡查整治工作，对存在环境问题的经营场所严格依法查处，限期整改；定期开展回头看，主动靠前帮扶，防止油烟环境污染问题反弹。将把本次专项整治当成契机，立足当下，着眼长远，努力形成规范管理的长效机制。
请各镇街、有关区属平台公司填写重庆市巴南区“餐饮油烟”污染整治抽查表（表2），于5月30日前将电子版报送至区生态环境局-大气科。
表1  2024年餐饮油烟抽查工作目标任务分解表
	序号
	镇街
	数量（家）
	序号
	镇街
	数量（家）

	1
	龙洲湾街道
	50
	14
	圣灯山镇
	2

	2
	鱼洞街道
	40
	15
	安澜镇
	5

	3
	莲花街道
	40
	16
	石龙镇
	5

	4
	李家沱街道
	40
	17
	姜家镇
	5

	5
	花溪街道
	40
	18
	麻柳嘴镇
	5

	6
	南泉街道
	40
	19
	丰盛镇
	5

	7
	一品街道
	15
	20
	二圣镇
	5

	8
	南彭街道
	15
	21
	双河口镇
	5

	9
	惠民街道
	15
	22
	石滩镇
	5

	10
	界石镇
	40
	23
	天星寺镇
	2

	11
	接龙镇
	5
	
	
	

	12
	东温泉镇
	5
	
	
	

	13
	木洞镇
	15
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表2   重庆市巴南区“餐饮油烟”污染整治抽查表
填报单位：时间：
	企业名称
	地址
	联系人
	联系电话
	油烟治理设施名称及型号
	统一社会信用代码
	灶头数
（个）
	经营面积
	使用燃料
	经度纬度

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	营业执照照片
	大门照片
	餐饮经营许可证照片
	油烟净化设施照片
	监测报告照片

	
	
	
	

	




附件9
餐饮业油烟治理台账
	填报单位：__________
	填报人：__________
	联系电话：__________
	填报时间：__________

	名称
	地址
	类别（中餐/火锅/面食/烧烤/其他）
	类型（小型/中型/大型）
	距最近敏感点（<1Km/<2Km/
<3Km/<5Km/>5Km）
	油烟净化器是否正常运行
	油烟净化器清洗频次
	清洗日期
	是否建立清洗维护台账
	存在问题及整改情况
	是否开展抽查/抽测
	抽查/抽测结果

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.类型划分依据《餐饮业大气污染物排放标准》；
2.存在问题及整改情况重点排查油烟治理设施是否与排风机联动、额定处理风量是否不小于设计排放风量、排烟系统是否密封完好，
净化设施及排气筒出口是否存在明显油污等问题。



附件10
综合督导工作分组安排表
	组别
	分组
	片区名称
	参加单位和人员

	总协调
	区生态环境局党组成员、局长蒋渝

	综合协调组
	组长：区生态环境局党组成员、局长蒋渝
副组长：区生态环境局大气科科长王军
成员：区生态环境局大气科游鸿

	综合监督组
	第一组
	龙洲湾街道、花溪街道、李家沱街道
	组长：
	区生态环境局党组成员、副局长
鲜思伦

	
	
	
	副组长：
	区生态环境局大气科科长
王军

	
	
	
	成员：
	区交通局干部 1名
区公安分局干部 1名

	
	
	
	联络员：
	区生态环境局大气科干部
李俊颖

	综合监督组
	第二组
	鱼洞街道、莲花街道、大江科创城
	组长：
	区生态环境局党组成员、区生态环境保护综合行政执法支队支队长
沈仁兵

	
	
	
	副组长：
	区生态环境保护综合行政执法支队副支队长
蒋伟东

	
	
	
	成员：
	区住房城乡建委干部 1名
区市场监管局干部 1名

	
	
	
	联络员：
	区生态环境局大气科干部
黄榜松

	综合监督组
	第三组
	南泉街道、界石镇、数智产业园
	组长：
	区生态环境监测站负责人

	
	
	
	副组长：
	区生态环境监测站副站长
胡爽

	
	
	
	成员：
	区城市管理局干部 1名
区经济信息委干部 1名

	
	
	
	联络员：
	区生态环境局大气科干部
韦白优
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