
 巴水许可〔2023〕25号
重庆市巴南区水利局

关于惠民街道辅仁村蹬子桥农村道路建设项目洪水影响评价准予行政许可的决定
巴南区惠民街道辅仁村经济联合社：
根据你社关于惠民街道辅仁村蹬子桥农村道路建设项目洪水影响评价的行政许可申请（项目编码： 2311-500113-04-01-735779），我局组织专家对《惠民街道辅仁村蹬子桥农村道路建设项目洪水影响评价报告》进行了审查。根据《行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定和专家评审意见，现就该工程洪水影响评价作出准予行政许可决定如下。

一、本工程位于巴南区惠民街道，涉及的河流为渔溪河，同意工程洪水影响评价标准为20年一遇，桥梁设计洪水标准为50年一遇。
二、原则同意涉河建设方案的洪水影响评价结论。

本工程桥梁全长75m，一跨跨越现状主河槽和已建污水管道，涉河建筑物为拟建桥梁的0号桥台、1号桥墩、2号桥墩和桥面。

0号台采用轻型桥台，桥台采用桩柱式桥台，顺水流方向桥台长8.5m，宽4.75m，台身高3.65m；基础采用钻孔灌注桩基础，共两个桩，桩径为1.6m，高为25m，桩设计底标高247.417m，设计顶标高272.417m。

1、2号墩采用柱式墩，顺水流方向共两个墩，桥墩采用柱式墩，桩径1.6m，高为25m；其中1号墩桩设计底标高为249.403m，设计顶标高为274.403，2号桩设计底标高为250.401m，设计顶标高为275.401m。

桥梁起点设计标高275.855m，桥梁终点设计标高278.466m。桥梁跨径布置为19m+30m+19m，上部结构采用预应力混凝土连续箱梁，梁高1.7m，梁底高程为274.162m～276.537m。箱梁按部分预应力A类构件设计，桥梁单幅设置，箱梁采用直腹式单箱单室截面，箱梁顶板顶宽8.5米，底板底宽4.5米，梁高1.7米，跨中顶板厚0.25米，底板厚0.25米，腹板厚度为0.5米。

本工程采用了补救措施，补救措施拟由现状岸边线为起点向河岸方向进行开挖16m，开挖后形成一个平坝，之后再以1:2边坡放坡至现状地面标高，开挖后平坝的设计标高为272.9m，开挖之后用植草护坡或复垦。
本工程建设对河势稳定及河道行洪无明显不利影响。
三、有关要求

（一）项目法人应妥善处理占地补偿等第三方合法水事权益。

（二）项目法人要充分重视河道保护工作，施工完工后应及时拆除施工设施，清除弃渣等阻碍物，确保行洪安全。

（三）项目法人在工程开工前应将施工安排报我局备案；在工程开工时由我局监督工程施工放样，并接受我局的监督管理，服从防汛指挥机构和我局的统一指挥；在工程竣工验收时应邀请我局参加，工程竣工验收鉴定书应报我局备案。

（四）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效；若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理许可手续。

（五）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

附件：惠民街道辅仁村蹬子桥农村道路建设项目洪水影响评   

     价报告评审意见

重庆市巴南区水利局

                     2023年12月29日
(此件公开发布)
惠民街道辅仁村蹬子桥农村道路建设项目

洪水影响评价报告专家评审意见

2023年12月4日，巴南区水利局组织召开了《惠民街道辅仁村蹬子桥农村道路建设项目洪水影响评价报告》（以下简称《报告》）专家评审会。参加会议的有：巴南区水利局总共办，巴南区惠民街道辅仁村经济联合社，重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司（报告编制单位）等单位的代表及特邀专家。与会专家和代表对《报告》进行了认真评审，并提出修改意见。会后，报告编制单位根据专家意见进行了修改补充，于2023年12月15日提交了《惠民街道辅仁村蹬子桥农村道路建设项目洪水影响评价报告（报批稿）》（以下简称《报告》），经审核，形成评审意见如下：

一、《报告》内容较为完整，基本符合《重庆市建设项目水影响论证报告编制大纲（2023年修订版）》的编制要求。

二、《报告》采用20年一遇评价防洪标准，确定桥梁设计洪水标准50年一遇，符合《防洪标准》（GB50201-2014）和《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）要求。

三《报告》对工程方案及涉河建筑物介绍清楚。本项目涉河建设内容为拟建蹬子桥0号桥台、1号桥墩、2号桥墩和桥面。

桥梁起点K0+013.50，桥梁终点K0+088.50，桥面宽8.5m。桥梁起点设计标高275.855m，桥梁终点设计标高278.466m，桥面纵坡位3.618%。桥梁跨径布置：19m+30m+19m，上部结构采用预应力混凝土连续箱梁，梁高1.7m，梁底高程为274.162m～276.537m。

本桥上部结构为现浇预应力混凝土连续箱梁。箱梁按部分预应力A类构件设计，桥梁单幅设置，箱梁采用直腹式单箱单室截面，箱梁顶板顶宽8.5米，底板底宽4.5米，梁高1.7米，跨中顶板厚0.25米，底板厚0.25米，腹板厚度为0.5米。

0号台采用轻型桥台，桥台采用桩柱式桥台，顺水流方向桥台长8.5m，宽4.75m，台身高3.65m；基础采用钻孔灌注桩基础，共两个桩，桩径为1.6m，高为25m，桩设计底标高247.417m，设计顶标高272.417m。

1、2号墩采用柱式墩，顺水流方向共两个墩，桥墩采用柱式墩，桩径1.6m，高为25m；其中1号墩桩设计底标高为249.403m，设计顶标高为274.403，2号桩设计底标高为250.401m，设计顶标高为275.401m。

四、《报告》利用白鹤水文站1958～2016年统计的短历时暴雨参数，采用推理公式法计算设计洪水，方法可行。

五、《报告》采用一维水流数学模型推算工程河段洪水水面线，方法可行。

六、同意《报告》关于拟建工程修建后对工程河段的河势及行洪无明显不利影响的结论意见，提出的补救方案合理可行。

七、《报告》综合评价内完整，评价结论基本合理。
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