重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（智慧总部新城（首开区）基础设施工程项目（纵一路））

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件查询方式：http://www.cqbn.gov.cn。反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区综合窗口10，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施
	相关部门意见

	1
	智慧总部新城（首开区）基础设施工程项目（纵一路）
	重庆市巴南区惠民街道
	重庆智慧总部新城建设有限公司
	重庆舒清节能环保科技有限公司
	智慧总部新城纵一路南起于下穿渝湘复线高速，自南向北延伸，止于智慧总部新城横一路，起讫点桩号K13+260~ K18+731.71，道路全长约5.47公里，设计标准为城市主干路，设计车速60公里/小时，双向六车道，标准路幅宽44米，道路全线含桥梁4座，车行下穿道2座
	一、施工期环境保护措施

废水：施工场地周边设置临时围挡，加强施工机械管理，防止油的跑、冒、滴、漏；施工场地周边及施工路段两侧设置临时截排水沟，截排水沟末端设置沉淀池。车辆冲洗废水通过沉淀池收集后回用或洒水降尘；施工人员产生的生活污水（食堂废水经隔油池处理）通过施工场地内设置的生化池收集处理后排入市政污水管网。

废气：采用湿法作业，施工现场四周设置临时围挡，渣土及时清运，物料、土石方密闭运输，施工场地出入口设置洗车池，运输车辆行驶路线定期洒水抑尘，机械设备施工用符合国家标准的燃料。征占房屋拆迁过程中应洒水抑尘和设置临时围挡。施工场地内砂石料和弃土场内土石方堆存过程中定期洒水抑尘，土石方及时碾压。施工生活区内食堂产生的油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至高空排放。钢筋加工房焊接烟尘采取移动式焊烟净化器处理后排放。

噪声：施工单位在开工前制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施减少振动、降低噪声，加强施工管理，尽量选用低噪声设备，合理安排施工时间，高噪声设备严禁夜间施工，合理布局高噪声施工设备；夜间施工必须完善申报手续并张贴告示；运输车辆限速、禁鸣。

固废：剥离表土运至表土堆场堆放，主体工程施工完成后表土及时回填用于绿化覆土，堆场进行植被恢复。征占房屋拆迁的建筑垃圾运送至市政指定建筑垃圾填埋场。桥梁桩基工程采用机械钻孔的方式施工，排渣泵清孔，排出的泥浆钻渣进入泥浆沉淀池处理，泥浆经过沉淀处理后进入泥浆池循环利用，钻渣作为项目填方填料利用施工。人员产生的生活垃圾交当地环卫部门统一处理。施工场地内餐厨垃圾集中收集后交有餐厨垃圾处理资质的单位进行处理。

生态：划界施工，施工场地安装施工围挡，土石方开挖回填避开下雨天，对未及时回填临时堆土、开挖边坡、填土区域进行防雨布遮盖；对表土堆场进行撒播草籽及临时遮盖，并布设填土编织袋进行拦挡，做好截排水设施；施工结束后对临时占地及时进行生态恢复。

二、运营期环境保护措施

废水：路面径流和桥梁径流通过项目排水系统排入附近沟渠或河道，运营期应保持路面清洁，避免雨水携带垃圾、泥土汇入地表水污染水质，同时加强排水系统维护，定期进行排水系统清淤，以确保排水管网畅通。

废气：在工程沿线选择栽种对汽车尾气吸收能力较强的树种，加强沿线的绿化管理，确保其成活率。加强交通管理：严禁物料洒落等。

噪声：加强道路两侧的绿化，选择树冠繁茂、生长迅速的乔灌木进行不同高度的搭配种植，在噪声敏感建筑物集中区域和敏感时段通过采取限鸣(含禁鸣)、限行(含禁行)、限速等措施，降低交通噪声，加强道路的维护。对沿线声环境保护目标超标处采取设置隔声屏障、隔声窗和降噪林等工程措施，同时后期预留环保资金，对超标敏感目标跟踪监测，视监测结果采取进一步降噪措施。

固废：做好路面的清洁清扫工作，及时清扫路面垃圾，保持路面干净。
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